
TPE
FICHE PRODUIT

NUANCIER

THERMOTOP® | Votre partenaire pour l’extension de l’habitat & l’aménagement d’espace de vie extérieur

Blanc 9010 Blanc Mat Nolynx

INTÉRIEUR

Blanc 9010STYLZINC Luberon Ral 1015 Ard 7016* Tuile 8004*

EXTÉRIEUR

ULTRA-ACOUSTIQUE
THERMOTOP® TPE assure une isolation 
acoustique extrême au bruit de la pluie ainsi 
qu’une excellente isolation thermique.
La combinaison de matériaux techniques, 
dont la mousse anti-vibration et la 
masse lourde, permet de diminuer 
considérablement les sons aigus et amortit 
les basses fréquences des bruits d’impact.

ESTHÉTIQUE
THERMOTOP® TPE existe en plusieurs 
finitions intérieures avec des revêtements 
blancs réfléchissants pour maîtriser 
l’éclairage à l’intérieur de la véranda.
Côté extérieur, STYLZINC se distingue avec 
une finition qui se patine dans le temps 
naturellement.

THERMIQUE
    

ACOUSTIQUE
    1 - Aluminium laqué

2 - Masse lourde de type caoutchouc
3 - Mousse élastique anti-vibration
4 - Mousse isolante extrudée
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*Laque thermo-réflective 
BeckryTherm sur les teintes 
foncées limitant l’absorption 
de chaleur

x

  CARACTÉRISTIQUES TPE 57 mm TPE 67 mm TPE 77 mm TPE 87 mm

Isolation thermique (U) W/m².K 0,61 0,51 0,45 0,39

Résistance thermique (R) m².K/W 1,63 1,92 2,21 2,51

Dimension mm* Largeur 1194 - Longueur 3000 à 5000

Kg/m2 9,9 10,2 10,6 10,9

Composition Parements aluminium - Polystyrène extrudé

Séparateur thermophonique Épaisseur 15 mm Masse lourde et mousse élastique anti-vibration

Classement Feu M1
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